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התקנת מודם ה- ADSL
אם ברשותך מערכת הפעלה XP יש לבצע את שלב זה לפני הרצת ה-CD  בשאר מערכות ההפעלה ניתן לדלג לשלב א
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פתח את לוח הבקרה – control panel
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פתח את חיבורי רשת – network connection  
3. פתח את המאפיינים של כרטיס הרשת ( לחיצה ימנית על ה-ICON ובחירת properties  ) 
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4. בחוצץ Advanced וודא שה-firewall  אינו מופעל.
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5. בחוצץ authentication  וודא כי לא מסומן enable 802.1x
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6. לאחר הגדרות אילו ניתן להריץ את הSETUP 
לאחר הורדת הקובץ יש לפתוח אותו לספריה יש לוודא שאכן קיימים שלושה קבצים : Setup , Router_PPPoA , Modem_Brifge.
הפעל את המודם לאחר שנדלקות נורית ה-Power ונורית קישור הרשת בירוק ניתן להתחיל בהתקנה/הגדרה.
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 הפעל את את קובץ Setup 
יתקבל המסך הבא:
יש לבחור באפשרות:

Next
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6.2. לאחר קבלת המסך הבא: 
Detected Device
יש לבחור באפשרות Next
במקרה של אי זיהוי המודם ע"י התוכנה ,

 יש לעבור לסעיף 7 

להתקנה באמצעות הדפדפן


6.3. יתקבל המסך הבא: 
Service Provider יש לבחור באחת

 האפשריות :

עבור הגדרת נתב יש לבחור באפשרות :

 Routed PPPoA
עבור מודם יש לבחור באפשרות :

 Bridge (ברירת המחדל של בזק )

וללחוץ next להמשך
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6.4. כעט יש להכניס את שם המשתמש 

והסיסמא להתחברות לאינטרנט.

בסיום יש ללחוץ על NEXT  להמשך.
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6.5. יתקבל המסך הבא: 
Start configuring
יש לבחור באפשרות Next להמשך
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6.6. לאחר קבלת המסך 
Restart Computer 

יש ללחוץ על Finish  

ולאשר את אתחול המחשב 
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6.7. לאחר אתחול המחשב
יתקבל המסך הבא:
 Completing the SpeedTouch
 Setup Wizard        

יש לבחור באפשרות Finish  
לסיום ההתקנה.


7. התקנה באמצעות הדפדפן - במקרה של אי זיהוי המודם במהלך התקנה וקבלת הודעת טעות 

1. פתח את מאפייני כרטיס הרשת ( התחל-> הגדרות ->לוח הבקרה->network )
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2. כעט יש להיכנס למאפיני של TCP/IP להגדרת כתובת לכרטיס הרשת.
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בסיום ההגרה יש לאשר ( במערכות הפעלה win98,winMe  תתבקש להכניס את ה-CD  המקורי של WINDOWS ולבצע restart ).

3. כעט פתו את הדפדפן והכנס  בשורת הכתובת Http://10.0.0.138 

 בתפריט בצד שמאל בחר Advanced    - > SETUP 
בצע browse   ובחר את אחד הקובצים  המצורפים:

 user_ppp עבור נתב.
user_bridge עבור מודם ( תצורת ברירת מחדל של בזק )

לאחר הבחירה בצע  בצע UPLOAD 
לאחר הודעה שהטעינה הצליחה יש לאשר ולבצע SAVEALL 
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4. בסיום הטעינה ושמירה יש להיכנס בתפריט מצד שמאל תחת Basic ל-connect ולעדכן את שם המשתמש והיסימא  לאחר העידכון יש ללחוץ על connect ( אם מופיע disconnect במקום connect יש ללחוץ על disconnect וארכך על connect ) 
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בסיום יש לבצע Save All  לשמירת ההגדרות החדשות .
5. כעט הנתב מוכן לעבודה , יש להחזיר לכרטיס הרשת שיקבל כתובות באופן אוטומטי ( להוריד את ההגדרות הידניות של הכתובת ).
6. ניתן לוודא שאכן הנתב התחבר לאינטרנט ע"י כניסה לנתב עם כתובת 10.0.0.138 ולבחור באופציה Connect תחת תפריט basic בצד שמאל  , ולוודא שתחת שדה  State המצב הוא UP ותחת link המצב הוא connected .
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הוראות התקנה


מודם אלקטל Speed Touch 510














ניתן להתקין מודם זה במחשבים בעלי מערכות ההפעלה הבאות:





  Windows 98SE, Windows ME, Windows 2000 , Windows XP





























� EMBED MSPhotoEd.3  ���





� EMBED MSPhotoEd.3  ���











PAGE  
1

_1131195598.bin

_1134292225.bin

_1131194791.bin

