הפיכת מודם לנתב:
להלן השלבים:

שלב ראשון חיבור המחשב למודם כבל  RJ45 מהמודם לכרטיס הרשת שלכם, 

במאפייני כרטיס הרשת יש לבקש שיימצא איי פי אוטומטי ולעשות רענון (בינתיים נשתמש במחשב אחד)

שלב שני הגדרת המודם כנתב:

ניכנס תחילה דרך הדפדפן ל כתובת 10.0.0.138 (בדומה לאלקטל)

בסיסמא ושם משתמש נכתוב Admin (שימו לב שה A גדולה והשאר קטנות גם בשם משתמש וגם בסיסמא)

ונגיע לחלון הבא:
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כאן אנחנו נלחץ בצד שמאל של המסך על connection 0

פה נגדיר את החיבור החדש כנתב
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ברשימה הנפתחת נסמן PPPoA  (לא להבהל זה תוך שנייה משנה את המסך לדבר הבא)
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בשדה ה NAME : רישמו איזה שם שאתם רוצים בשביל החיבור

יש לסמן כמו בתמונה גם nat  וגם Firewall  (למי שמעוניין)

ב ppp settings יש לבחור VC 

User name – כמובן שם המשתמש שלכם לא לשכוח @ וכל השם משתמש!

Password – סיסמת האינטרנט שלכם

אחרי שהנכסתם הכל יש ללחוץ על apply  ואז על save settings  מצד שמאל.

זה ייקח כמה שניות.

זהו עכשיו יש לכם מודם + נתב !

יש לחזור לעמוד ה QUICK START ( בלשוניות למעלה)

ואז יופיע לכם החיבור וכל שעליכם לעשות זה .. connect
שלבים אלה הם אופציונליים :

הגדרת ה DHCP  של המודם

נחזור ללשונית ה SETUP ונבחר dhcp configuration

יש לבדוק שמסומן server on  .

ואז לרשום את טווח האיי פי שאתם רוצים שיהיה למחשבים .

וב lease time  במקום 3600 תכתבו 7200

גם פה לעשות apply  ואז בצד שמאל save settings
הפניית פורטים:
ניכנס ללשונית ה advanced  (למעלה)

ותחת הכותר Firewall  יש port forwarding

להכנס לזה.
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פה יש לכם אופציות של פורטים מוכנים לפי קטגוריות של משחקים, רשתות , אודיו וידאו , תוכנות, שרתים  או משהו שונה.

אם יש את מה שאתם צריכים באופציות הקיימות אתם רק צריכים ללחוץ על היישום ברשימת ה avaible rules  ואז ללחוץ על Add  .

אם אין , אז הולכים ל user

נפתחת רשימה שיש בה רק example 
לוחצים למטה על   

New וייפתח החלון הבא:
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שם נמלא את שם הפורט שאותו פותחים, סוג הפורט tcp  או udp  

בport start   נכניס את הפורט החיצוני

ב port end  נכניס את הפורט הפנימי

לדוגמא אימייול נבחר 6662 בשניהם .

ונלחץ על apply  וכאן תיהיה לנו אפשרות להוסיף עוד פורטים תחת אותו שם 

שוב נאשר.. ושוב נחזור לadvanced  ול port forwarding  ועכשיו ב user  יופיע לנו 

הפורטים שאנחנו רוצים אנחנו נלחץ עליהם ואז נלחץ על לחצן ה ADD 

ונאשר הכל נעשה בצד שמאל save settings  ותהנו !!!

